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メカニカル・インストール

(2) スピンドル・モーター・マウントのネジ
(4) M5×14 六角穴付きボルト

スピンドルモジュールは自分で準備する必要がある。
1. 3mmの六角レンチを使い、スピンドルモーターマウントの2本のネジを緩め、スピンドルを取り付けます。
2. スピンドル・モーター・マウントのネジ2本と側面のネジ4本を別々にロックします。
(注：アップグレードされたXZ軸モジュールでは、710Wスピンドルまたは他のコンパクトなルーターしか使用できません）。

710Wスピンドルの取り付け
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3. ケーブルタイを使用して、710W ルータの電源コードコネクタをシートメタルケーブルホルダーに固定します。
4. 710Wルーターの電源コードケーブルを、Z軸モーターとリミットケーブルの方向に従って結束バンドで束ねる。
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52mm リテーニングリング 

52mm止め輪の使い方 

レーザーモジュールは自分で準備する必要がある。
必要なもの:

ヒント
1. レーザーモジュールのアクリルバッフルは、設置時に取り外す必要があります。
2. 止め輪が少し固い場合は、工具を使って少し広げ、レーザーモジュールをその中に入れる。
3. 固定リングが少し固い場合は、スピンドルモーターマウントのネジ2本と側面のネジ4本を外し、
    レーザーモジュールを取り付けます。

緩める削除
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1. リングをスピンドル・モーター・マウントに取り付けます。
2. レーザーモジュールを保持リングに取り付けます。
3. スピンドルモーターの取り付けネジの締め付けを調整し、レーザーモジュールを所定の位置に固定する。

削除
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